
- Poliestireno 15 kg/m3

- Aglomerado
RELLENO

 TABLON LM

Tulipa de madera nativa 4 mm.CARAS

Variables de acuerdo a proyectos.MEDIDAS

- Bastidor perimetral de madera pino finger Joint

- Refuerzo cerradura ambos costados

- Permite instalar cerraduras embutidas y convencional

ESTRUCTURA

MADERMAXLÍNEA

TABLON LMMODELO 

EXTERIOR bajo alero protegido.USO

Diseño elegante sobre todo en puertas altas, con personalidad. Las tulipas de
madera pes floreados, se representan muy bien en este estilo que no deja de
mantener su nivel conservador y moderno a la vez.

INDUSTRIAS OPENCLOSE LTDA.

Parque industrial los Libertadores

Dirección: Martinez de Rosas N°. 54 B2-G, Colina, Santiago.

Teléfono: (562) 2611 0370

Puede recibir tintes y barnices al agua o solvente.TERMINACIÓN

Son opcionales.CANTERIAS

Polimero tipo PVA de clasificación D4ADHESIVO

Perforación para cerradura de pomo o embutida, mirillas,

medio cuerpo, celosias
ACCESORIOS

Nuestras puertas son fabricadas bajo la norma chilena NCh 354NORMA


